Stichone y  Mebee dbpone..

La pose d'un film design est trés simple, vous devrez toutefois respecter quelques étapes
essentielles.

Assurez-vous d'avoir bien nettoyé votre vitre avec un chiffon non pelucheux et un produit
adapté (liquide vitre ou produit a base d'alcool), afin d'éliminer toutes traces de poussiére, de
graisse ou de calcaire.

Afin de faciliter la pose, vous pouvez humidifier la surface sur laquelle vous voulez poser
votre film a I'aide d’un peu d’eau savonneuse. Ceci vous permettra de repositionner le film
ci-besoin et réduire le risque de formation de bulle d’air entre votre film et son support.

1. Vaporisez de I'eau claire ou savonneuse
sur tout le vitrage.

2. Déroulez ensuite le film, en plagant la
face adhésive vers vous. La vitre trempée
permet de maintenir le film en place,
comme par effet ventouse.

3. Séparez doucement la pellicule de
protection en tirant au début par I'adhésif,
puis en tirant a la verticale I'ensemble de la
pellicule protectrice vers le bas du vitrage.

4. Aspergez abondamment la face adhésive
a I'eau savonneuse.

5. Attrapez délicatement le film par les
angles. Retournez-le et appliquez cette fois
avec la face adhésive contre le vitrage.

6. L'eau savonneuse permet de faire glisser
le film pour I'ajuster au mieux.

Vaporisez a nouveau de ’eau savonneuse pour faciliter le marouflage a la raclette.
Passez la raclette en commengant par le haut du panneau, du centre vers les bords.
Marouflez le centre a la verticale, puis reprenez a I'horizontale, bande par bande.

Merci d’avoir choisi nos films décoratifs pour vitrage !
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